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» Definition
—Fels/Schutt ganzjahrig < 0°C
— Saisonale Auftauschicht

* Indizien
—Blockgletscher
—Hangegletscher
—Schneeflecken

« Wirkung des Permafrostes
—Bewegung
— Stabilisierung
 Sensitivitat Klimaanderung

— Temperatur
— Schneebedeckung
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e Ausldser: Hitzesommer 2003
» Auftraggeber: BAFU

e GIS-Modell PERMAKART
—HOhenlage
—Hangneigung und Exposition
—Lage im Relief

* Berechnung Permafrost-Index (neu)
— Indikator Auftretenswahrscheinlichkeit
— Indikator Machtigkeit

 Verbreitungskarte 1:50°‘000
e Legende

stverbreitung

Potentielle Permafrostverbreitung

Die Hinweiskarte der potentiellen Permafrostverbreitung wurde rechnerisch durch die Analyse eines
digitalen Héhenmadelles hergestellt (erganzende Erlduterungen siehe Begleittext). Permafrostgebiete in
speziell schattigen Lagen, welche bis weit unter 2000 m. 0. M. vorkommen kénnen, sind nicht bertick-
sichtigt. Die in der vorliegenden Karte dargestellten Flachen der potentiellen Permafrostverbreitung
kénnen fir die generelle Gefahrenbeurteilung als Hinweis verwendet werden. Fir lokale Beurteilungen
missen zusatzlich im Geldnde detailliertere Abklarungen durchgefiihrt werden.

Permafrost unwahrscheinlich

Die Existenz von Permafrost ist unwahrscheinlich.

i

Permafrost lokal méglich

In den mit gelben Farbténen dargestellten Flachen ist das Vorkommen von Perma-
frost fleckenhaft moglich. Mit zunehmender Hohenlage, schattigen Exposition sowie
auf windexponierten, schneearmen Graten oder unter lang liegendem Schnee

nimmt die Verbreitung zu. In den dunkleren Bereichen (dunkelgelb und orange)

kénnen auch grossere zusammenhangende Flachen Permafrost aufweisen.
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zunehmend
flichendeckend

Permafrost flachenhaft wahrscheinlich

In den mit violetten Farbténen dargestellten Fldchen ist die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens von Permafrost grosser als 50%. In den dunkleren Bereichen ist mit
tieferen Temperaturen und grosseren Permafrostméchtigkeiten (auch tiber 100 m)
zu rechnen.

zunehmend
dicker und kalter
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afrost-Degradation

 Direkte Wirkung

— Setzungen/Verschiebungen
Baugrund

e Indirekte Wirkung
— Steinschlag und Felssturz
—Murgang
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fur die Seilbahnen: Schritt 1

* GIS-Uberlagerung
Seilbahnobjekte (Stationen,
Masten, Geleise) mit der
Permafrost-Verbreitungskarte

potenzielle Problemstellen
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Analyse direkte Wirkung fur die Seilbahnen: Schritt 2

» Detailuntersuchungen an potenzielle

Einkeit

Problemstellen i
— Geologisch-geotechnische Grobanalyse I
— Erfassung von Schaden an Objekten
— Analyse der Strahlungsbedingungen am BT ot e
Standort . L

— Messung Bodenoberflachentemperatur  ~ sz
— Gesamtbeurteilung

» Erprobte Methodik (Ingenieurstab der | R |
Schweizer Armee) N N e v il




Analyse der indirekten Auswirkungen

e Simulation Sturzprozesse
e Simulation Murgangprozesse



Schutzmassnahmen

e An der Quelle
* Im Schadengebiet



Perspektiven

* Bisherige Entwicklung
« ZukUnftige Entwicklung
e Erwarmung in der CH starker

e Auswirkungen auf Permafrost
unsicher

e Tendenz: weitere Degradation
« Kenntnisse aneignen

« Beobachtung organisieren
« Massnahmen Uberlegen



Danke fur lhre Aufmerksamkeit



Der Nutzen von Seilbahnen im offentlichen
Verkehr am Beispiel Algerien

Peter Baumann
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Algerien zwischen Islam und westlicher Wirtschaft

2'382'000 km2 ~ 58 x Schweiz

33 Mio. Einwohner, davon
96% im Norden, 34% unter
15 Jahren

Algier 3.3 Mio.
30% Arbeitslose

3100 US$ BIP/Einwohner
(50°000 US$ Schweiz)

Hochster Berg Tahat 2918
m.U.M.
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Die 15-er Gondelbahn

« Schweres Fahrzeug mit
Doppelklemme => hohe
Windstabilitat

« Grosses Fahrzeug =>
Sicherheit fur den
individuellen Fahrgast

« Weniger Fahrzeuge =>
kleinere
Stationsgeschwindigkeit

« Weniger Fahrzeuge im
Unterhalt

« Fahrzeug ausgristet mit
Beleuchtung, Ventilation,
Einsprechen
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Constantine — topographisch anspruchsvoll
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Constantine — Uber die Schlucht ins Zentrum

L = 1:700 m, 2' 000/2* 400 pph

Generalversammlung SBS 2007



Skikda — von den Hugeln herunter
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Skikda — zum Bus-und Eisenbahnhof

L =1850m, 1°200/2°000 pph
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Tlemcen —von der Stadt hinauf ins Vergnugen

L=1670m, 1'000/1°500 pph  1:200/2' 000 pph
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Architektur zwischen Europa und Nordafrika
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Alger — die Hauptstadt

— Métro
= = Tramlinie

2

Pendelbahnen

Gondelbahn

Bau 2008
2*400/3°000 pph

Gondelbahnen
eplant:
2'400/3'000 pph
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Alger — Seilbahnen im 0.V. haben Tradition

Pendelbahnen mit 35-40
Pers./Kabine

800-1' 000 pph
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